Situationsplan

En situationsplan ar en ritning som i grund och botten ar en karta
over din tomt och omgivningen. Situationsplanen anvands for att
bedoéma placeringen av byggnaden. Darfor ar det viktigt att matt-
sattningen ar korrekt inritad och att sockelhéjden (SH) fran éver-
kanten pa betongplattan anges.

Situationsplanen ska visa tomtgranser, infart fran gatan, vagar, de
narmaste tomterna, befintliga och nya byggnader. Nya byggnader
ska vara tydligt mattsatta till tomtgrans. Det dr byggnadens ytter-
vaggar som ska ritas in, inte betongplattan eller taket.

Alla bygglovspliktiga atgarder som till exempel plank, murar eller
storre forandringar av marknivan ska ocksa redovisas.

Ett lampligt underlag till situationsplanen ar nybyggnadskartan eller
markavvagningskartan. Dar finns alla nédvandiga uppgifter.

Foljande ska redovisas pa situationsplanen:

e Alla byggnader pa tomten ska redovisas och forklaras
om de ar befintliga eller ingar i lovet/anmalan

e Sockelhdjd (SH) behdvs om marknivaerna forandras

e Mattsattning till tomtgrans

e Infart

e Norrpil

e Ritning och skalstock i skala 1:400 eller 1:500

e Ritningshuvud
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